Normas y certificaciones nDHSEE

Norma Europea * EN 150 20345

2IIANCHESTER

Cod. NS1100115 - Numeracion: 39 - 44

Puntera: Acero
Capellada: 50% cuero
45% textil - 5% Goma

Forro: 100% textil CERTIFICADO
Suela: Eva - Goma N. EUROPEA

S1PSRC Planta (suela)
Bidensidad Anti-Fatigue

i RESISTENCIA A PUNTERA DE RESISTENCIA
ANTIESTATICO  HIDROCARBUROS ACERO ALA PERFORACION

Plantilla con hilo conductor
NO SE DEBE REMOVER
para no perder la
caracteristica antiestatica

Pieza de goma trasera

Tecnologias - Caracteristicas
Plantilla con tratamiento antimicético que previene la @
L allsis¥  proliferacion de hongos y logra un mejor control de olores.

f@ Suela antideslizante que otorga una mayor estabilidad. @ Puntera de acero certificada, resistente a impactos de 200 joules.

Combinacién de materiales de distinta densidad en la planta
(suela), que otorgan una mayor amortiguacion y comodidad.

Plantilla de armado flexible con fibra sintética

&N il de ar
S Premium Anti-perforante.

Descripcion Producto:

Contrafuerte: Termoformado
Construccion: Cementado Plantilla Interior: Anatomica de eva termoformada
Capellada: Suede - mesh - goma forrada en mesh

Color: Grey - brown Plantilla de Armado: Fibra sintética anticorte
Forro: Mesh antiperforante

Suplente: Mesh forrado y acolchado Planta: Bidensidad eva - goma

Costuras: Simples y dobles con nylon imputrescible | Cambrillon: Acero 2 nervios, 34 Rockwell C

Forus S.A.suministra esta informacion a titulo informativo y se reserva el derecho a efectuar cambios en sus modelos de calzado de seguridad de acuerdo a requerimientos de mercado, sin previo aviso.
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