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SLANTE RESISTENCIA A PUNTERA RESISTENCIA

Cod. NS10201190 - Numeracién: 38 - 45 DIEL%ICTRICO (EH)  HIDROCARBUROS COMPOSITE A LA PERFORACION

composite

Look casual
Puntera: Composite

Capellada: 100% cuero
Forro: 100% cuero

Suela: Eva - Goma

Bidensidad Anti-Fatigue

s

100% Cuero

Plantilla comfort points
& antibacterial mesh

Buena adherencia

Tecnologias - Caracteristicas

Plantilla con distintas densidades, para lograr una efectiva amortiguacién,

Plantilla con tratamiento antimicético que previene la s Co d
) Maadais™  proliferacion de hongos y logra un mejor control de olores. >'" _Points entregando confort y descanso al caminar.
f_’@? Suela antideslizante que otorga una mayor estabilidad. Combinacidn de materiales de dlstlnta'dens!(,iad enla p[anta
(suela), que otorgan una mayor amortiguacion y comodidad.

‘x‘».'- ANTI
(\% 2/ PERFORANT

Plantilla de armado flexible con fibra sintética p ; . .
. : composite untera de resina certificada, equivalente a la puntera de acero,
Premium Anti-perforante. con menor conductividad de calor. (AIRPORT FRIENDLY).

Descripcion Producto:
e Contrafuerte: Termoformado

Plantilla Interior: Antimicotica de PU termoformado
forrada en mesh

Plantilla de Armado: Material antiperforante
Planta: Bidensidad eva - goma

Dieléctrico: Aislante de la electricidad para tensiones
inferiores a 600 Volt. Norma chilena Nch 2147/2
Cambrilldn: Acero 2 nervios, 34 Rockwell C

Construccion: Cementado
Capellada: Cuero cow suede

Color: Beige - café

Forro: Cuero cow suede - pigskin
Suplente: Cuero forrado y acolchado
Costuras: Simples y dobles con
nylon imputrescible

Forus S.A.suministra esta informacién a titulo informativo y se reserva el derecho a efectuar cambios en sus modelos de calzado de seguridad de acuerdo a requerimientos de mercado, sin previo aviso.
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